
 

 

R.MANDILLO IV 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
KATEGORIA: żaluzje panelowe 
 
System R.MANDILLO IV to system wolnowiszących paneli materiałowych, poruszających się po wielotorowej szynie w jednym lub dwóch 
kierunkach. Sterowanie odbywa się za pomocą sznurka lub drążka. System R.MANDILLO IV  przeznaczony jest do przesłaniania dużych 
powierzchni (np. okien lub w celu oddzielenia stref w pomieszczeniu). 
System R.MANDILLO IV montuje się do sufitu lub wnęki okiennej za pomocą płytki montażowej. 
 
KOLORYSTYKA 

 
 
 
 
 

 
 
                    R.MANDILLO IV 1                                                             R.MANDILLO IV 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIEJSCE MONTAŻU: sufit, wnęka okienna 
WYMIARY PROFILI DLA SYSTEMU R.MANDILLO IV : 
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R.MANDILLO 
IV 

1(BIAŁY), 
2(SREBRNY) 

ALUMINIUM 0,95 x 1,65 PROSTOKĄTNA 4 M  AURIGA 4 M 
PŁYTKA 

MONTAŻOWA 
I WKRĘTY 


