KARTA TECHNICZNA KOLEKCJI:

DEVON

Struktura

Tuftowany

Rodzaj runa

Sztuczny jedwab

Podktad

Luksusowy

Waga runa

ok. 1.31 kg/m2 +/-7.5%

Waga catkowita

ok.2.32 kg/ m2 +/-7.5%

Grubos¢ wyktadziny

ok. 10 mm +/- 7.50%

Klasyfikacja uzytkowania EN 1307:2014

Klasa 33, uzytek komercyjny

Ocena komfortu EN 1307:2014 | LC5
Charakterystyka statycznosci | Antystatyczny
Oddziatywanie na $wiatto ISO 105 B02:2003 | 3-4
Norma Scieralnosci - sucha ISO 105 X12:2002 | 5
Norma scieralnosci - mokra ISO 105 X12:2002 | 5
Norma szczelnosci ISO 105 E01:2013 |5
Wodoodporno$¢ EN1307/EN15115 | 5
TOG (wskaznik wtasnosci izolacyjnych) | 1.26
Reakcja na ogien BS EN ISO 9239-1:2002 | Bfl-S1
Zastosowanie na schody | Tak

Dostepne szeroko$ci

485m (+/-1%)

Mozliwo$é dtugos¢ odciecia | Tak
Dywany w standardowym rozmiarze | Nie
Ustuga dywanu na dowolny wymiar | Nie

UWAGA: prébnik powinien by¢ uzywany wytacznie jako wskazdwka, poniewaz moze pochodzi¢ z innej partii barwnikéw, co obecny

materiat na stanie magazynowym. Moze takze wystapic¢ tolerancja szerokosci +/- 2%.

Instalacja: Profesjonalna instalacja oraz zastosowanie dobrej jakosci podktad. Unika¢ narazenia na bezpo$rednie dziatanie promieni
stonecznych. Pomieszczenia, ktére moga by¢ narazone na dtugotrwate dziatanie bezposredniego $wiatta stonecznego, nalezy

chroni¢ za pomoca zaluzji lub zaston.
Czyszczenie: Zalecane jest profesjonalne czyszczenie.

Konserwacja: Aby zachowa¢ wyglad dywanéw, zaleca sie odkurzanie co najmniej trzy razy w tygodniu. Nalezy zauwazy¢, ze
regularny ruch pieszy w godzinach nadliczbowych sptaszczy stos w gtéwnych przejéciach, powodujac obszary zréznicowanego
zuzycia. Moze to spowodowad, ze dywan pokaze obszary jasnych i ciemnych cieni, dzieje sie tak w przypadku wszystkich wysokiej

jakosci dywandw welurowych i nie bedzie akceptowany jako podstawa do reklamacji.




