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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

1. Ściana: należy mieć pewność, iż ściana na której będziemy montować grafikę jest sucha i spójna. Należy również sprawdzić czy 

powierzchnia jest gładka i równa. W przeciwnym razie należy nałożyć warstwę tynku gipsowego.  

2. Ściana: nałóż grunt na ścianę - 

3. W przypadku innych powierzchni niż ściany pokryte tynkiem, płyty gipsowo kartonowe, tynki cementowe mogą być wymagana 

specjalne techniki montażu (proszę o kontakt z lokalnym dystrybutorem).  

4. Grafika ścienna: przed montażem grafiki należy sprawdzić każdy z brytów pod kątem uszkodzeń oraz dopasowania wzorów 

poszczególnych brytów. 

5. Klejenie: przygotuj klej zgodnie z instrukcją obsługi umieszczoną na opakowaniu.  Pozostaw klej na ścianie przez ok 5 minut przed 

aplikacją grafiki.  

MONTAŻ 

1. Wszystkie bryty są numerowane. Klejenie należy rozpocząć od 1 brytu, sprawdzając czy jest on prostopadły do linii podłogi (przy użyciu 

poziomicy laserowej) lub linii pionu. 

2. Nałóż klej na pierwszy bryt , a następnie nałóż go na arkusze przy użyciu średniej gęstości wałka lub pędzla w przypadku rogów.  

3. Kiedy przykleisz pierwszy bryt, zachowaj naddatek materiału u góry w celu niwelowania nierówności ścian.  

4. Kontynuuj wieszanie kolejnych brytów (no 2, no.3, no.4, no.5 aż do ostatniego), należy upewnić się czy bryty przylegają do ściany                        

i wzór na grafikach „zgrywa się”.  

5. Utnij bryt w narożnikach i zacznij klejenie na sąsiadującej ścianie uwzględniając nowy pion.  

GLAMORA INSTRUKCJA MONTAŻU 
(PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED MONTAŻEM) 

1 klasa 
palności 

Nie zawiera 
szkodliwych 
substancji 

Łatwa  w 
czyszczeniu 

Odporna na 
zarysowania 

Odporna na 
promienie 
słoneczne 

Zdzieralna Klej nakładać 
bezpośrednio na ścianę, 

nie ma potrzeby 
zwilżania tapety 

Proste 
pasowanie 


